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zugmaschinen

geringerem Schlupf. Genau so ein interes-
santes und für uns Europäer ungewohntes 
Fahrzeug bietet Siku nun an. Das Vorbild ist 
der John Deere 8430T, der größte Gummi-
raupenschlepper im Programm des US-
Unternehmens in der 8030er-Serie.

Das Modell des 8430T ist mit seinen 
500 Gramm nur unwesentlich leichter als 
der Agrotron. Auch hier kann man die 
Motorhaube nicht öffnen. Dies ist aber nicht 
nötig, da sie bei John Deere generell recht 
knapp ausfällt und man daher einen fast 
komplett ungehinderten Blick auf den Mo-
torblock hat. Das, was von der Motorhaube 
nicht abgedeckt wird, wurde von Siku daher 
sehr schön nachgebildet. Auffällig ist, dass 
sich vorne an dem Raupenschlepper kein 
Kraftheber befindet, sondern fest montierte 
Gewichte. Außerdem ist dort, wo in der 
Traktorenversion die Vorderachse verbaut 
ist, ein zusätzliches Gewichtspaket montiert.

Linksträger

Ein weiteres, von Siku perfekt nach
gebildetes Detail, ist die Aufstiegstreppe, die 
sich wie beim Original nur auf der linken 
Fahrzeugseite befindet. Das Heck hingegen 
ist nur sehr einfach und zweckmäßig ge-
staltet. Entscheidender Grund hierfür ist der 
Akku, der knapp unterhalb der Unterkante 
des Heckfensters eingeschoben wird. Dieser 
erscheint im gleichen grauen Kleid wie alle 
anderen Lithium-Zellen von Siku und setzt 
sich dadurch deutlich vom Grün des Traktors 
ab. Beim John Deere 8430T wird jedoch 
ein neuer Akkutyp eingesetzt. Mit 850 
Milliamperestunden liegt er leistungsmäßig 
zwischen dem kleinen, der bei allen übrigen 
Traktoren verwendet wird und dem großen 
Akku, der in den bereits angesprochenen 
MAN- und Scania-Modellen Verwendung 

findet. Auffällig ist hier, dass auf einen Ein-
aus-Schalter genauso wie auf die Buchse für 
das Steuerkabel verzichtet wurde. Der Schal-
ter wanderte nämlich auf die Unterseite des 
Schleppers, die Buchse unters Kabinendach.

Das Kabineninnere ist durch den 
Akkuschacht ein wenig eingeengt und nicht 
ganz so reich detailliert wie beim Deutz. 
Aber auch hier sind die beim Vorbild zu 
findenden Zusatzscheinwerfer und der 
GPS-Empfänger angebracht. Das markan-
te Gummikettenlaufwerk ist nur optisch 
nachempfunden worden, funktionell ist es 
nicht. Die Ketten können aber per Hand mit 

dem jeweiligen Laufwerk gespannt werden, 
welches über eine innen liegende Schraube 
fixiert wird, die von der Unterseite gut 
zugänglich ist.

Drehwurm

Auch beim Deere wird der übliche 
Startvorgang durchgeführt. Von den zu 
betätigenden Funktionen hat er auch nicht 
mehr oder weniger als die anderen Siku-
Traktoren. Jedoch unterscheidet sich 
natürlich die Fahrcharakteristik. Gesteuert 
wird der Raupenschlepper vom Prinzip wie 
alle anderen Fahrzeuge aus der Control-Serie 
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auch, somit muss hier nicht umgedacht oder 
die Fernsteuerung auf andere Weise benutzt 
werden. Wie bei Kettenfahrzeugen üblich, 
kann auf der Stelle gedreht werden, was 
durch gegenläufiges Bewegen der Ketten 
geschieht. Diese Funktion wird durch 
Drehen am Steuerrad umgesetzt. Je weiter 
gedreht wird, desto schneller bewegt sich der 
Traktor. Das Ganze lässt sich sehr feinfühlig 
regeln. Bei voller Betätigung des Drehreg-
lers artet die Rotation jedoch in eine etwas 
unnatürlich hohe Geschwindigkeit aus. Mit 
der Wippe, die für das Vor- und Zurück
bewegen der Modelle eingesetzt wird, setzt 
sich auch die Raupe vorwärts und rückwärts 
in Gang. Die stufenlos regelbare Geschwin-
digkeit versteht sich von selbst.

Der Clou bei der gesamten Steuerung 
ist aber, dass, wenn man beides gleich-
zeitig betätigt, entsprechend weite oder 
enge Kurven gefahren werden können. 
Es verringert sich nur entsprechend die 
Laufgeschwindigkeit des kurveninneren 
Laufwerks. Insgesamt ist das Fahrverhal-
ten als sehr angenehm zu verbuchen. Ein 
absoluter Geradeauslauf ist genauso mög-
lich wie Rangieraufgaben unter geringen 
Platzverhältnissen. Dies wird nur durch die 
Fahrzeugabmessungen von etwa 200 x 92 
x 100 Millimeter begrenzt. Unebenheiten 
werden viel geschmeidiger genommen, wo-
durch der Deere auch im schwereren Gelän-
de erstaunlich sicher bewegt werden kann. 
Kette sei dank – und das ohne pendelnd 
aufgehängtes Fahrwerk.

Kräftig

Wie beim Original ist die Zugkraft 
auch im Modellmaßstab enorm. Mit ge
messenen 4 Newton ist der kleine Kraft-
zwerg deutlich stärker als seine Geschwis-
ter von Siku. Außerdem fiel hierbei auf, 
dass seine Power für noch mehr reicht. 
Denn bei 4 Newton war nur aufgrund der 
fehlenden Traktion beziehungsweise des 
zu geringen Eigengewichts Schluss. Würde 
man den Traktor gezielt mit Gewichten 
beschweren, so würde jenseits der 4 New-
ton die Rutschkupplung einwirken, so wie 
es bei den anderen Siku-Traktoren bereits 
bei 2,5 Newton passiert. Dies ist aber 
natürlich stark vom Untergrund abhängig.

Mit Deutz-Fahr Agrotron X720 und 
John Deere 8430T hat Siku zwei grund
verschiedene Agrar-Fahrzeuge am Start, 
die beide aufgrund ihrer individuellen Vor
teile zu überzeugen wissen. Wer viele kleine 
Details liebt, der wird an dem Deutz-Fahr 
seine pure Freude haben. Möchte man 
allerdings schweres Gerät in unwegsamem 
Gelände bewegen, so ist der 8430T erste 
Wahl. Allerdings ist bei allen Fahrten 
immer ein gewisses Maß an Vorsicht ge
boten, denn die maßstabsbedingt filigrane 
Technik ist in alle Einsatzplanungen ein
zubeziehen. Unter dem Strich erhält man 
zwei hochwertige und technisch ausgefeilte 
Hitech-Modelle, die neben einem hohem 
Spielwert auch ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis bieten.� Dirk Raabe
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Auch die nur wenige Millimeter großen 
Schriftzüge sind absolut sauber aufgedruckt

Vom Original kaum zu unterscheiden. Lediglich die  
Speichen auf der Innenseite der Vorderräder verraten das Modell

Man muss schon genau hinsehen, um die Buchse für das 
Steuerkabel zwischen den vielen kleinen Details zu finden

Hier benötigt man schon Schraubendreher 
mit einer Torxspitze, sonst kommt man ans 
Innere nicht ran. Gut zu sehen ist hier der 
mittig angebrachte Ein-aus-Schalter

Ein so großer Traktor schreit förmlich 
nach größerem Gerät. Dafür geht die 

Arbeit spielend von der Hand

Die unterschiedlich hohen  
Kapazitäten der Akkus schlagen  
sich in den Abmessungen nieder

Nach dem Entfernen der Abdeckklappe 
kann man den Akku entnehmen


